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859453 Drikkevand Danmark
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Formal Drikkevandskontrol, vandveerk
Omfang Driftskontrol
Udtagningssted Uhe-Lindeballe Vandveerk
Prgvetagningssted Rentvandsafgang
Gade Bredsten Landevej 64
Postnummer/By 7323 Give
Anleegs-ID 72620
Pavisnings- Kvantifi- Vejledende
Enhed Resultat greense ceringsgr. veerdier Metode

Fysisk-kemisk Parameter
pH-veerdi (feltméling) 7,73 2 7-8,5 | DINEN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmaling) °C 8,3 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmaling) uS/cm 288 10 1| DINEN 27888 : 1993-11
Anion
Nitrat (NO3) mg/l <0,2 (LOD)| 0,167 0,5 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrit (NO2) mg/l <0,001 (LOD)| 0,001 0,005 0,01 9| DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Total-alkalinitet mmol/l 2,15 0,01 DIN EN ISO 9963-1 : 1996-02
Total-alkalinitet eft. behand. med mmol/l 2,17 0,01 DIN EN ISO 9963-1 : 1996-02
calciumcarbonat
Kation
Natrium (Na) mg/| 10,7{ 0,03 0,1 175 DIN EN ISO 17%23;2 :2017-01 (M
Ammonium (NH4) mg/| <0,005 (LOD)| 0,005 0,02 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Parametre summariske
INVOC mg/l \ 08 01 | 05 | 4 | DINEN1484:2019-04 |
Gasser
[Fri oxygen (02) (feltm&ling) mg/l \ 92[ 007 | 02 | 3] DINEN ISO 5814 : 2013-02 |
Uorganiske sporstoffer
Aluminium (Al) pall <3 (LOD) 3 9 DIN EN ISO 17523;2 :2017-01 (M
Jern (Fe) ug/l 10 (x) 3 10 100 DIN EN ISO 1752352 :2017-01 (M
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ANALYSERAPPORT
Ordre 2270873 Uhe-Lindeballe Vandveerk - Afgang Vandveerk -

Behandlingskontrol
Analyse nr. 859453 Drikkevand Danmark
Pavisnings- Kvantifi- Vejledende
Enhed Resultat greense ceringsgr. veerdier Metode

Mangan (Mn) pg/l <2 (LOD) 2 5 20 DIN EN ISO 17323;2 :2017-01 (M
Arsen (As) pg/l 0,29 (x)| 0,03 0,4 DIN EN ISO 1732352 :2017-01 (M
Nikkel (Ni) pg/l <0,1(LOD)| 0,1 0,4 DIN EN ISO 1732352 :2017-01 (M
Beregnet veerdi
IAggressiv kuldioxid (CO2) 'mg/l \ <2,0 | 2 | 5 7] DS236:1977-12 (M031) |
Mikrobiologisk undersggelse
Kimtal ved 22°C CFU/ml 0 0 50 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokker CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

1) Vandets ledningsevne bgr som minimum veere 30 mS/m

3) lltindholdet skal veere s hgit, at minimumsgraenseveerdien ved indgang til ejendom pa 5 mg/l overholdes.

4)  Vandets hardhed bgr ligge mellem 5° og 30°dH.

5)  Séafremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades hgjere veerdi ved afgang fra
vandveerk, dog maksimalt veerdien ved indgang til ejendom.

7) De angivne graenser svarer til detektionsgraensen for de anvendte metoder.

Symbolet "<" eller i.k. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan kvantificeres, da det ligger under kvantificeringsgraensen
Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgraensen.

Krydset "(x)" | resultatspalten betyder at indholdet af det pageeldende stof er imellem pavisningsgraensen og kvantificeringsgraensen.
Parameterspecifik analytisk maleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de
rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgreense. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne
er generelt baseret pa Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til maleusikkerhed

Pragvetagning er udfert i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Testens begyndelse: 28.04.2023
Testens afslutning: 03.05.2023 17:25

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. | tilfaelde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prgveudtagning, gaelder de rapporterede
resultater for prgven som modtaget. Mangfoldiggerelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne pa
denne analyserapport bliver afrapporteret pa en forenklet made i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifalge
ordrebekraeftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.
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AGROLAB Agrar&Umwelt Fru Christin Naujeck, TIf. /
Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de
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